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Figure 4.3.2 Deriving circuit parameters  
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equation (2.5.15) 

equation (4.2.1) 

equation (4.2.2) 

equation (4.2.3) 

equation (4.2.4) 

equation (4.2.6) 
Zloop f Zf ( ) Z Zbranch f( )

Z11 Zn1 Z1 1  Z2 1  Z2 2  Z1 2  Zn2

Z12 Z1 2  Z2 2  Zn2 

Z13 Z2 1  Z2 2  

Z14 Z2 2 

Z22 Zn2 Z1 2  Z2 2  Z2 3  Z1 3  Zn3

Z23 Z2 2 

Z24 Z2 2  Z2 3  

Z33 Zf2 Z1 2  Z2 2  Z2 1  Z1 1  Zf1

Z34 Z1 2  Z2 2  Zf2 

Z44 Zf3 Z1 3  Z2 3  Z2 2  Z1 2  Zf2

Z11

Z12

Z13

Z14

Z12

Z22

Z23

Z24

Z13

Z23

Z33

Z34

Z14

Z24

Z34

Z44















  

Page 2 of worksheet 

Figure 4.3.4 Calculating branch impedances and loop impedances 
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Main Program 

 

Defining the current at the near end of the 

victim line when the far end is short-circuit.  

See figure 4.4.3. 
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Figure 4.4.8 Transfer Admittance of the grounded configuration 


